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Catalogo jardineria
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KRB 900

Barredora
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- Transmisiéon hidraulica

- Diferencial

- Neumaticos 4.00-8

- Motor HONDA 4,1 KW (5,5 PS)

e - Velocidad de cepillo regulable hidraulicamente,
Ancho 90 cm.

- Manillar plegable.
- Regulable en altura.

Accesorios: Tope de suciedad,
* Diferentes cepillos,
Ajuste en altura
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KERSTEN
K-Line 820

Barredora profesional en su clase

Barredora compacta para aplicaciones
profesionales en verano y en invierno

- Manillar ajustable 3 posiciones

- Accionamiento hidraulico

- Diferencial

- Grandes ruedas motrices 4.00-8

- Potente motor de gasolina de Honda con 4,1 KW (5,5 PS)

- Barrendora hidréaulica de 82 cm de ancho de trabajo

- Diferente tipos de cepillos de 32 cm de didmetro con forma
de poly-rayado-almacenamiento (remolino-poli-ganadera)

- Otros posibles tipos de cilindros giratorios

Accesorios: Cuchilla quitanieves de 85cm

Protector frontal para Recogedor
barredora ( Sin recogedor)
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K-Line 1100/ 1200 PRO

Multiusos

K-Line 1100:

S

- Potente motor de gasolina de
Honda 4,1 KW (5,5 PS)

- Grandes ruedas motrices 4.00-8

- Accionamiento hidraulico adelante,
atras a 3,0 km/h,
diferencial

- Barra de direccién 3 ajustable
posiciones

- Cambio de accesorios rapido
(sin herramientas)

- Accionamiento hidraulico para
los accesorios
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K-Line 1200 Pro:

- Robusto “Briggs & Stratton” 4,8 KW
(6,5 PS), con motor de gasolina con
bomba de aceite

- Grandes ruedas motrices 4.00-8

- Accionamiento hidraulico hacia adelante
y hacia atras, velocidad ajustable de
0-4 km/h, con diferencial, manillar de
direccion ajustable 3 posiciones,
dispositivos Hydr conector rapido.
Ademaés de los accesorios para el
agricultura.
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K-Line 1100/ 1200 PRO

Multiusos

Accesorios:

- Barredora
Ancho de trabajo de 75 a 90 cm, Recogedor, Cepillo
lateral con proteccion para esquinas y cunetas

- Cepillo barredor
(véase también KRB 900 de la pag. 4)

Esparcidor de arena/sal Barredora Cuchilla quitanieves de

para invierno 80 o0 100 cm de ancho

Panel de manejo Barra Segadora con doble Protector
cuchilla (Solo 1200 PRO) (Solo sin recogedor)
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K-Line 2000

Aplicacion profesional de la tecnologia

Equipos especialmente pensados para profesionales de la
limpieza urbana y alquiladores de maquinaria

- Potente motor Honda de gasolina con - Barredora Hydr. de facil manejo
6,6 KW (9 PS), desconexion de aceite - Eje diferencial, neumatico de gran diametro
automatico o con motor diesel con 5,0 KW 400 mm con perfil agricola o jardin
(6,8 PS), con la opcidon de arranque eléctrico - Cambio de accesorios, sin herramientas

- Conduccion Hidraulica de facil manejo

Conexiones hidraulicas Accionamiento hidraulico de Panel de control

los accesorios

Orientacion del accesorio, Motor hidraulico protegido
derecha / izquierda / centro en el interior




41

Bl K-Line 2000

Accesorios opcionales para K-2000

Barredora de 100 o 125 centimetros Equipo de mantenimiento con Barredora con recogedor para
de ancho de trabajo, ajuste hidrau- asiento y cepillo de didmetro césped artificial.
lico de velocidad, cepillos de 370 o 450 mm.

450 mm, recogedor de plastico de
PE, cepillo lateral.

Asiento Sulky para barredora de Barredora para pistas de tenis de Equipo para invierno con motor
césped artificial arcilla (de tierra batida) diesel con E-Inicio y con protector.

K 2000 equipada con barra de siega Cepillo metalico para maleza WKBH. Maquina barredora con recogedor
de doble cuchilla. para viveros y explotaciones
horticolas.

K 2000 con cepillo circular. Cuchilla quitanieves con asiento Accesorio para cunetas.




UBS 9 und UBS 13

MODELOS PROFESIONALES

- Potente motor de gasolina de HONDA
de 9y 13 PS.

- Con parada (desconexion automatica
de aceite)

- Sistema de accionamiento hidraulico con
velocidad ajustable, diferencial y bloqueo

Ll

Direccion hidraulica derecha/izquierda
Unidad auxiliar regulable hidraulicamente
Cambio de accesorios sin herramientas

Eje de traccion con bloqueo

Segadora

Remolques
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UBS-HYDRO - AREA DE ATENCION PROFESIONALES
UBS 13 HYDRO - UBS 16 HYDRO

Robusto motor Honda de gasolina 9,6 KW (13 PS) y desconexion automatica de aceite; o “Briggs
& Stratton” 2-cilindros motor de gasolina de 11,8 KW (16 PS) con interruptor de presién de
aceite, trasmision hidraulica con bloqueo diferencial, sistema de direccion hidraulico derecha/
Izquierda, equipado con sistema de seguridad «hombre muerto» manillar ajustable 3 posiciones,
barra de direccion con amortiguadores; cambio de accesorios sin herramientas; Pata para facilitar
el cambio de accesorios.

X

Cepillos metalicos para
malas hierbas

s

Aspirador de hojas Desbrozadora de cuchilla Desbrozadora de martillos

y residuos

* Mas informacién sobre la direccién Hydro en la pag. 22
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Vento S/SA - Vela Silent

Sopladoras y Aspiradoras

Vento S - Sopladora silenciosa

- Honda motor gasolina de 6,6 KW (9 PS) o
9,6 KW (13 PS) gas de escape pobre segun
EPA nivel 2

- Tubina hecha de plastico de PE, silencioso
como soplador y aspirador

- Grandes ruedas 4.00-8, 4 PR, rodamientos
de bolas

- Manillar ajustable

- Rueda delantera

- Ruido soportado por operador = 84 dB (A)

Vento SA

Vento SA

- Como en el caso anterior pero con accionamiento hidraulico,
velocidad ajustable
- Diferencial

Vela Silent -
Aspiradora profesional

Motor Honda con 6,6 KW (9 PS) o
9,6 KW (13 PS)

Accionamiento hidraulico ajustable
Diferencial

2 ruedas delanteras

Saco colector suciedad de 350 litros
Ancho de trabajo de 80 cm

L}

Accesorios: Saco para polvo y hiumedo, cepillo lateral derecha e izquierda
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HF 600 / HF 600 DUO

Motocultor hidraulico, especial profesionales y
alquiladores

Disponible con 9,6 KW (13 PS) con
motor Honda de gasolina o 7,7 KW
(10,5 PS) con motor diesel, Trasmisién
hidraulica adelante / atras, fresadora
hidraulica impulsada hacia adelante y
hacia atréas protegida; ancho de trabajo
de 60 cm; Azada circular de 40 cm de
diametro, Neumaéticos 16 x 6.50-8 :
Disefio compacto y robusto.

Grupo de azada; HF 600 Neumaticos; 16 x 6.50 - 8





































